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 Ing. Pavel Tyle, Mezitraťová 234/5, 190 00 Praha 9 

Formulář pro záznam výsledků mezilaboratorních analýz tuhých paliv v roce 2019
	
           PRIVATE 
Vzorek č. 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Stanovení
	
	
	
	
	
	

	 Wa  % (průměr 2 stanovení)
	
	
	
	
	
	

	Stanovení Aa  (%)
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	Výpočet Ad  %
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	Stanovení   Sat  (%)
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	Výpočet Sdt  (%)
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	Stanovení Va  (%)
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	Výpočet Vd  (%)
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	Stanovení Qas  
	1
	
	
	
	
	
	

	    (MJ/kg)
	2
	
	
	
	
	
	

	Výpočet Qds  
	1
	
	
	
	
	
	

	    (MJ/kg)
	2
	
	
	
	
	
	



Název podniku a laboratoře :                          

Telefon:










E-mail:
	Stanovení:
	Použitá metoda/norma/analyzátor
	Operátor
	Datum stanovení

	síry
	
	
	

	popela
	
	
	

	prchavé hořlaviny
	
	
	

	spalného tepla
	
	
	



Odpovědný pracovník laboratoře:                  



Razítko a podpis:


Formulář ke stažení na http://teko.tekotyle.com
  Zašlete na tekotyle@volny.cz, příp.na adresu:
[image: image2.png]


 Ing. Pavel Tyle, Mezitraťová 234/5, 190 00 Praha 9 
Formulář pro záznam výsledků mezilaboratorních analýz C, H, N v tuhých palivech 

v roce 2019
	
        



PRIVATE 
Vzorek č. 
	   1
	   2
	   3
	   4
	   5
	   6

	Stanovení
	
	
	
	
	
	

	 Wa  %
	
	
	
	
	
	

	Stanovení Ca  %
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	Výpočet Cd  %
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	Stanovení Ha  %
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	Výpočet Hd  %
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	Stanovení Na  %
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	Výpočet Nd  %
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	Stanovení Xa  %
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	Výpočet Xd  %
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	



Stanovení elementárního složení C, H, N v tuhých palivech se provádí podle platných ČSN 44 1355 


a 44 1356. V případě použití alternativních postupů nebo instrumentálních metod je třeba uvést 

jejich specifikaci. X – Hg, případně jiné minoritní prvky.

Název podniku a laboratoře :                          


Telefon:


Použitý kalibrační standard (uveďte):
	Stanovení:
	Použitá metoda/norma/analyzátor
	Operátor
	Datum stanovení

	C
	
	
	

	H
	
	
	

	N
	
	
	

	X
	
	
	



Odpovědný pracovník laboratoře: 





Razítko a podpis:

Formulář ke stažení na http://teko.tekotyle.com
_1020255610

